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Sonata
W O O D  &  S T O N E

CEO-01 Gris pâle | CEO-03 Gris foncé  
Dimension: 9’’ x 48’’

Synonyme d’élégance et de raffinement 
intemporel, la collection SonataMD s’intègre 
en parfaite harmonie à tous les espaces. 
Cette gamme de carreaux et de planches en 
vinyle de luxe (LVT) de 2,5 mm d’épaisseur 
a été spécialement conçue pour les 
environnements commerciaux à circulation 
modérée et élevée. 
Dotés d’une couche d’usure de 0,55 mm et 
d’un traitement de surface de polyuréthane 
et d’oxyde d’aluminium, les revêtements de 
sol Sonata assurent une résistance 
supérieure aux rayures et aux taches.
La collection propose des motifs de bois et 
de pierres naturelles réalistes déclinés en 
nuances traditionnelles et au goût du jour.
Durable et abordable, Sonata permet aux 
architectes et designers de créer un décor 
sans fausse note.
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• Vinyle de luxe (LVT) de qualité 
commerciale adapté aux zones de 
circulation modérée et élevée.

• Traitement de surface de polyuréthane 
et d’oxyde d’aluminium pour une 
résistance supérieure aux rayures 
et aux taches.

• Un plancher sans cirage à vie, facile à 
nettoyer et à désinfecter limitant la 
propagation des infections.

• Carreaux offerts en format traditionnel 
de 18 po x 18 po ou en format 
contemporain de 12 po x 24 po.

• Planches offertes en formats de 
4 po x 36 po, 9 po x 48 po et 6 po x 48 po.

• Certifié Floorscore®.

• Déclaration environnementale de 
produit (EPD) de l’industrie.

• Certification LEED v4 – Crédits MR et 
QEI.

• Programme de livraison rapide 
disponible.

.
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N O Y E R  E U R O P É E N

CEW-03 Brun pâle

Dimension: 6’’ x 48’’

CEW-01 Taupe CEW-02 Gris CEW-04 Brun foncé
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Z E B R A N O

CBZ-01 Beige pâle

Dimension: 6’’ x 48’’

CBZ-02 Brun foncé



6

É R A B L E  C H A M P Ê T R E

CCM-01 Naturel

Dimension: 6’’ x 48’’

CCM-02 Brun rougâtre CCM-03 Brun
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A C A J O U  S A P E L E

CSM-02 Brun foncéCSM-01 Charbon

Dimension: 6’’ x 48’’
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C H Ê N E  C A M P A G N A R D

CCK-02 Brun doré CCK-01 Naturel CCK-03 Brun foncé

Dimension: 4’’ x 36’’
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C E R I S I E R  N O R D I Q U E

CNC-01 Beige

Dimension: 4’’ x 36’’

CNC-02 Gris pâle CNC-03 Châtain
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T R A V E R T I N  I N T E M P O R E L

CTT-02 CrèmeCTT-03 Beige

Dimension: 18’’ x 18’’
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A R D O I S E  R U S T I Q U E

CRS-01 Gris pâle CRS-07 Gris chaudCRS-06 Gris foncé

Dimension: 18’’ x 18’’
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M È C H E S  M É T R O

CMS-02 Brun foncéCMS-01 Taupe

Dimensions: 18’’ x 18’’
12’’ x 24’’
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B O I S  C O S M O

CCS-06 BronzeCCS-02 Gris

Dimensions: 18’’ x 18’’
12’’ x 24’’
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P I E R R E  U R B A I N E

CUS-04 Graphite

Dimensions: 18’’ x 18’’
12’’ x 24’’



american-biltrite.com

american-biltrite.com

MD / SONATA est une marque déposée de Produits American Biltrite.

S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Épaisseur 0.098” 2,50 mm

Dimensions 18” x 18” 457 mm x 457 mm
12” x 24” 305 mm x 610 mm
4” x 36” 102 mm x 915 mm
6” x 48” 152 mm x 1219 mm
9” x 48” 229 mm x 1219 mm

Épaisseur de la couche d’usure 0.020” 0,5 mm

SONATAMD | WOOD & STONE 

Carreaux de vinyle Classe III, Type A ou BASTM F 1700

ASTM E 648 Flux radiant critique CRF (W/cm2) ≥ 0.45

ASTM E 662 Densité de la fumée ≤ 450

ASTM F 925 Résistance aux agents chimiques Excède la norme

ASTM F 970 Charge statique (modifiée à 2500 psi) ≤ 0.005”

ASTM F 1514 Stabilité thermique ∆E ≤ 8.0

ASTM F 1515 Stabilité à la lumière  ∆E ≤ 8.0

ASTM F 1914 Poinçonnement statique Résiduel < 8%

ASTM F 2055 Exactitude du carré 0.010” maximum

Qualité de l’air intérieur (QAI) : Certifié FloorScore par SCS

Composés organiques volatils (COV) sous le numéro SCS-FS-03325

Entretien Sans cirage à vie, entretien facile

Traitement superficiel au PU (polyuréthane) contenant de l’oxyde d’aluminium Facilite l’entretien

Adhésifs PS-30 Circulation courante

AD-535 Circulation lourde/roulante

Garantie limitée contre l’usure Installations commerciales – 10 ans
Installations résidentielles – 20 ans

Veuillez prendre note que les documents techniques du site Web prévalent sur tout autre document.

ASTM D 2047 Coefficient de frottement statique (cuir) ≥ 0.5

ASTM D 3389 Résistance à l’abrasion (H-22, 500 g @ 1 000 tours) PASSE

Classification de produit

American Biltrite, 200, rue Bank, Sherbrooke, Québec, Canada J1H 4K3
Pour commandes d’échantillons : flooring@american-biltrite.com | 1-800-437-8743 | Téléc.: 1-800-810-5731 | Service technique : 1-800-479-0190

Imprimé au Canada BRO-F0-SON  Publié : 12/2020
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